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Rapportbilag: Overskridelser af drikkevandskvalitetskrav. 
 

Overskridelser på Hovedbestanddele 

Tabel 1 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskri-
terierne for perioden 2005-6 for hovedbestanddele. En række af disse stoffer, fx jern og man-
gan fjernes normalt ved almindelig vandbehandling på vandværkerne og er mærket med *, da 
de ikke betragtes som problematiske for vandforsyningerne. 
 
Tabellen siger ikke noget om vandkvaliteten for drikkevand for forbrugerne. Dels har vandvær-
kerne en mulighed for at fortynde sig ud af et forhøjet indhold af fx nitrat ved at blande vand fra 
to boringer. Dels kan der i tabellen optræde analyser fra vandværksboringer, som ikke længe-
re anvendes til vandforsyning, idet de er lukkede eller midlertidigt ude af drift. Stoffer der ikke 
fjernes ved almindelig vandbehandling kan optræde i drikkevandet, lige som der kan være 
vandværker, hvor vandbehandlingen ikke fungerer tilfredsstillende. 

 

Tabel 1. Hovedbestanddele i vandforsyningsboringer. Koncentrationer i mg/l. Antal analyser med overskridelser af 
grænseværdien for drikkevand i vandværksboringer for perioden 2005-2006. Den maksimale værdi og den procentvise 
antal overskridelser sammenlignet med det totale antal analyser for hver parameter er angivet. 
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Overskridelser på pesticider 

Tabel 2 viser antallet af analyser fra vandværksboringer med overskridelser på drikkevandskri-
teriet på 0,1 µg/l for perioden 2005-6 for pesticider og deres nedbrydningsproduker. Tabellen 
siger ikke noget om vandkvaliteten for drikkevand for forbrugerne. Dels har vandværkerne en 
mulighed for at fortynde sig ud af et forhøjet indhold af fx BAM ved at blande vand fra to borin-
ger. Dels kan der i tabellen optræde analyser fra vandværksboringer, som ikke længere an-
vendes til vandforsyning, idet de er lukkede eller midlertidigt ude af drift.  
 

 

Tabel 2. Pesticider i vandforsyningsboringer. Koncentrationer i µg/l. Antal analyser med overskridelser af grænsevær-
dien for drikkevand på 0,1 µg/l i vandværksboringer for perioden 2005-2006. Den maksimale værdi og den procentvise 
antal overskridelser sammenlignet med det totale antal analyser for hver parameter er angivet. 
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Overskridelser på Sporstoffer 

Tabel 3 viser giver et overblik over analyseindsatsen på vandværksboringer perioden 1993 - 
2006 for sporstoffer. Der er vist for en længere periode end for pesticider og hovedbestandde-
le, da der generelt udføres færre analyser hvert år for denne stofgruppe. Tabellen viser dels 
hvor mange analyser der er udført for hvert stof, men også hvor mange fund og overskridelser 
af grænseværdien for drikkevand der optræder. Tabellen siger ikke noget om vandkvaliteten 
for drikkevand for forbrugerne. Dels har vandværkerne en mulighed for at fortynde sig ud af et 
forhøjet indhold af fx BAM ved at blande vand fra to boringer. Dels kan der i tabellen optræde 
analyser fra vandværksboringer, som ikke længere anvendes til vandforsyning, idet de er luk-
kede eller midlertidigt ude af drift.  
 

 

Tabel 3. Sporstoffer i vandforsyningsboringer. Koncentrationer i µg/l. Antal analyser med overskridelser på vand-
værksboringer for perioden 2005-2006. Den maksimale værdi og den procentvise antal overskridelser sammenlignet 
med det totale antal analyser for hver parameter er angivet. 
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Overskridelser på Organiske mikroforureninger. 

Tabel 4 viser giver et overblik over analyseindsatsen på boringer uden for overvågningspro-
grammet for perioden 1993 - 2006 for organiske mikroforureninger. Der er vist for en længere 
periode end for pesticider og hovedbestanddele, da der generelt udføres færre analyser hvert 
år for denne stofgruppe. Tabellen viser dels hvor mange analyser der er udført for hvert stof, 
men også hvor mange fund og overskridelser af grænseværdien for drikkevand der optræder. 
Tabellen siger ikke noget om vandkvaliteten for drikkevand for forbrugerne. Dels har vandvær-
kerne en mulighed for at fortynde sig ud af et forhøjet indhold af fx BAM ved at blande vand fra 
to boringer. Dels kan der i tabellen optræde analyser fra vandværksboringer, som ikke længe-
re anvendes til vandforsyning, idet de er lukkede eller midlertidigt ude af drift. Stoffer der ikke 
fjernes ved almindelig vandbehandling kan optræde i drikkevandet, lige som der kan være 
vandværker hvor vandbehandlingen ikke fungerer tilfredsstillende. 
 
Tabel 5 viser analyseindsatsen for organiske mikroforureninger på GRUMO. 
 
 
Tabel 6 viser analyseindsatsen for organiske mikroforureninger på LOOP. 
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Tabel 4. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsboringer uden 
for overvågningsprogrammet. 
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Tabel 4. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsboringer uden 
for overvågningsprogrammet.



 g

 
Tabel 4. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsboringer uden 
for overvågningsprogrammet.
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Tabel 4. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsboringer uden 
for overvågningsprogrammet. 
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 Tabel 5. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsovervågningen 
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Tabel 5. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsovervågningen 
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Tabel 5. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i grundvandsovervågningen 
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Tabel 6. Organiske mikroforureninger, analyser og fund 1993-2006 i Landovervågningsoplandene, LOOP 


